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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EM ISIi

CO a NOx vypustanych zo spdiovacich zariadeni — kotlov K1, K2 a K3 spBujucich zemny
plyn naftovy, umiestnenych v zdroji zn€istovania ovzdusia:

Plynové kotolia - ,PK TP7, Internatna 61“, Banska Bystrica

Nazov akreditovaného skiSobného laboratéria /Narodna energeticka spotws’ a.s.
opravnenej osoby pdth § 58 ods. 2 pism. a) Laboratérium emisnych merani

zakonad. 146/2023 Z. z.: Zvolenska cesta 1, 974 05 Banska Bystrica
ICO: 43 769 233
Cislo spravy  11/024/2026 Datum: 8.6.2026
Prevadzkovat& STEFE ECB, s.r.0., Zvolenska cesta 1A, 974 05 Basjstrica
ICO: 35 889 080
Miesto/lokalita: Plynové kotoha - ,,PK TP7, Internatna 61, Banska Bystrica
(KN-C, parcela¢. 1189, Katastralne uzemie Radya@bec Bansk& Bystrica, Okres Banska
Bystrica)
Druh opravneného merania: Diskontinualne meranie hodnoty fyzikdlno-chemickegliciny,

ktorou je vyjadreny emisny limit a hodnoty suvigpcefereinej
veliginy, ktor4 sa vgahuje priamo na emisie pkadprilohy¢. 9 pism.
a) bodu 1 zakon& 146/2023 Z. z. 0 ochrane ovzduSia

Cislo objednavky: 6721172600020 Datum objednavky: 28.1.2026

Deii opravneného merania: 27.5.2026

Osoba zodpovedna za technicku strankung. Drahoslav KvaSovsky
merania (vedUci technik) pdth § 580ds. Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedia zodpweednej osoby

3 zakonat. 146/2023 Z. z.: ¢. 51194/2017 zoith 21. novembra 2017
Sprava obsahuje: 10 stran
5 priloh

Kotol K1, K2, K3:Dalie periodické opravnené meranie hodn6t emrsmgticin, ktorymi su vyjadrené EL
pod’a 88 ods. 5 pism. c¢) bod 3. VyhlaSky MZP SR49/2023 Z. z.
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Suhrn
Plynova kotaha - ,PK TP7, Internatna 61, Banska Bystrica
Prevadzka (KN-C, parcela¢. 1189, Katastralne Gzemie RadyaObec Banska BystricaVAR PCZ:| 4600357
Okres Banské& Bystrica)
. .. , prevadzka: obasna - ptas odstavky Vyhrevne Radyacca 170 hodin za rok
Cas (rezim) prevadzky technolégia: emisne viacrezimova, kontinualne emisstalena
. . . . . 3 spdovacie zariadenia - kotly K1, K2 a K3 dpflice ZPN (3 samostatné komijn
Zdroje / zariadenia vzniku emisii s vyrl)]stenim kazdého vo vysSke g m od terénu) N ( i
Merané zlozky CO, N&
Vysledky merania hmotnostna koncentracia zlozky v odpadovom plymnegin?
Cislo zdroja / zariadenia vzniku emisii | 3 spdovacie zariadenia — kotly K1, K2 a K3 $pfice ZPN
. Priemerna hodnota Maximum Emisny limit ReZim s najvysSimi .
'\Q%;?: N (koncentracia) (koncentracia) (konce:trécia) emisia:_n?l gggﬁc}r?‘igiﬁgg
[mg/m3Y [mg/m?] [mg/m?]H-2) [ano / nie]
Zdroje / zariadenia vzniku emisii: Kotol K1/ samostatny komin s vylstenim vo vySke 8 m od terénu
Cas prevadzky: ZPN 100 %; MAX (94 % menovitého tepelného prikonu)
CO 2 <2 <2 100 né sulad
NOx 2 171 171 200 arib sulad
Cas prevadzky: ZPN 100 %; MIN (20 % menovitého tepelného prikonu)
CO 2 <2 <2 100 nfe sulad
NOXx 2 151 151 200 nfé stlad
Zdroje / zariadenia vzniku emisii: Kotol K2 / samostatny komin s vydstenim vo vySke 8 m od terénu
Cas prevadzky: ZPN 100 %; MAX (95 % menovitého tepelného prikonu)
CO 2 <2 <2 100 nfé stlad
NOx 2 167 167 200 anib sulad
Cas prevadzky: ZPN 100 %; MIN (31 % menovitého tepelného prikonu)
CO 2 <2 <2 100 nfe sulad
NOXx 2 157 158 200 nfé stlad
Zdroje / zariadenia vzniku emisii: Kotol K3 / samostatny komin s vydstenim vo vySke 8 m od terénu
Cas prevadzky: ZPN 100 %; MAX (91 % menovitého tepelného prikonu)
CO 2 <2 <2 100 nfé stlad
NOx 2 122 122 200 nfé sulad
Cas prevadzky: ZPN 100 %; MIN (23 % menovitého tepelného prikonu)
CO 2 <2 <2 100 nfe sulad
NOx 2 136 136 200 arto stlad

U Stavové a referéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentra¢andardné stavové podmienky, suchy plyn, ref. oligalika 3 % objemu;
- uvedené v tabike 2.2 - Agasti IV. prilohye. 4 k vyhlaSke MZP SR. 248/2023 Z. z.;
2 Emisny limit a podmienky jeho platnosti:
- kotly K1, K2 a K3 - v&Sie stredné sjjavacie zariadenie s MTP1 MW a < 50 MW — pism. a) bodu 2.1géasti prilohye. 4 vyhlasSkys. 248/2023 Z. z.;
- jestvujuce véSie stredné sijavacie zariadenie (zariadenie ktoré bolo uvedengrdeadzky pred 20. decembra 2018) s MTP > 5 MWékepduje
zemny plyn naftovy, - zariadenia s vydanym povatedb 31. decembra 2013;

3 91 az 94 % menovitého tepelného prikonu — vySiesie pri menovitom tepelnom prikone (priloba2 ¢ag’ B siedmi bod pism. b) odsek 1¢as’ A deviaty bod
vyhlaSky MZP SR¢. 249/2023 Z. z.)Vysledky zodpovedajlu rezimu prevadzky zariadendrykinastavil zakaznik/prevadzkovitedroja. Informéacie atase
(reZzime) prevadzky poskytol zakaznik. Sledovafa&ich parametrov gas merania je uvedené v kap. 5.;

4 20 az 31 % menovitého tepelného prikonu — vy&Siisie pri najnizSom nastavenom tepelnom prikonéofmac. 2 ¢ag’ B siedmi bod pism. b) odsek 2 vyhlasky MZP SR
¢. 249/2023 z. z.)Vysledky zodpovedaju rezimu prevadzky zariaderdpkinastavil zakaznik/prevadzkovhtedroja. Informéacie @ase (reZime) prevadzky
poskytol zakaznik. Sledovani@lSich parametrov gas merania je uvedené v kap. 5.;

%) Hodnotenie dodrzania EL ptai§19 ods. 2 pism. a) vyhlasky MZP &R48/2023 Z. z.

N — paset jednotlivych hodnét meranych emisnych &ielipod’a tabuiky ¢asti E prilohy. 2 k vyhlaske MZP SR. 2492023 Z. z.

Poucenie o platnosti Sprdva o opravnenom merani emisii, vysledky opré&he merania a nazor

upozornenia osulade/nesulade objektu opravneného merania emigiicenymi poziadavkam

na sulad/nesdlad:  nie su suhlasom, ktory je vydavany organom ochramgduSia poth vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladajlkmégiorydanie suhlasu.

Vysledky merania/skusky saatzuju len na predmet merania alebo odobrati vzoB84iSobné laboratérium
zodpoveda za vsetky informacie okrem tych, ktos&ypol zakaznik. Udaje poskytnuté zakaznikom préaves
identifikované. SkuSobné laboratérium nenesie zeeihoos za informacie dodané zdkaznikom, ktoré mézu
ma’ vplyv na platnosvysledkov meraniall, 7.8.2.2 STN EN ISO/IEC 17025).
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Zoznam priloh spravy

Priloha¢.1  Plan oprdvneného merania Patet stran: 2
Priloha é. 2  Meranie plynnych zrigst'ujicich latok (zdokumentovanie) &istran: 1
Priloha ¢. 3 Nakres umiestnenia meracieho miesta a odberovydbtvoo Pa@et stran: 2
Priloha¢. 4  Zaznam z vyberu reprezentativneho miesta a boderod/zoriek Péet stran: 1
Priloha¢. 5  Casovy zaznam hodnét kontinualne meranychtireli Paet stran: 2

Zoznam pouZzitych skratiek

AMS-P — elektronicky meraci systém (prenosny alelobilny)

CO — oxid uhtnaty

EL — emisny limit

IPP — Interny pracovny postup vypracovany Narodemmergetickou spotmog’ou a.s.

MAX — vyrobno-prevadzkovy rezim s najvysSimiaiavanymi emisiami (pri menovitom tepelnom pri-

kone, resp. menovitej kapacite padiasti A deviateho bodu prilohy. 2 Vyhlasky MZP SR
¢. 249/2023 Z. z.

MIN — vyrobno-prevadzkovy rezim pri najnizSom p&mom tepelnom prikone, resp. kapacite

MTP — menovity tepelny prikon

NOx — oxid dusnhaty a oxid dudty vyjadrené ako oxid du&ity

0O — kyslik

RIZ — riadeny interny zaznam

SO — oxid sirEity vratane prirodzeného podielu oxidu sirovéhadygného ako oxid stity

TPP — technicko-prevadzkové parametre

TZL — tuhé zné&istujlce latky vyjadrené ako suma vietkyastic podla 85 ods. 3 Vyhlasky MZP SR
248/2023 Z. z.

ZL — zneist'ujuca latka

ZPN — zemny plyn naftovy

Standardné stavové podmienky — teplota O °C (27R)Ibtlak 101,3 kPa
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1. Opis G¢elu opravneného merania

Kotol K1, K2, K3: DalSie periodické opravnené meranie hodn6t emfsmgticin, ktorymi su vyjadrene EL
pod’a 88 ods. 5 pism. c¢) bod 3. Vyhlasky MZP SR49/2023 Z. z. zacélom preukazovania dodrziavania EL
pod’a 8§34 ods. 3 pism. a) a pism. c) odsek 1 zakoh46/2023 Z. z.

2. Opis prevadzky a spracuvanych materialov

Princip technolégie

V kotolni st inStalované Styri hordcovodné kotly K2, K3 a K4. Kotly K1, K2 &3 su prevadzkované

a st predmetom QT. Kotol K4 je odpojeny a nie je predmetom QTPretlakovym horakom privedené palivo
zmieSané so vzduchom sa v priestore kotldugpapricom vznika teplo, ktoré sa odovzdava teplonosnému
meédiu Kkotla. Teplonosnym médiom je horuca vodar&tdodava teplo do primarneho rozvodu tepla.
V jednotlivych vymennikovych staniciach sa teplprimarneho rozvodu vyuziva na vykurovanie a ohre\wT
Zdroj je zalozny zdroj. Prevadzka kotolne jeéaéna, len p&as odstavky Vyhrevne Radva cca 170 hodin
za rok. Technické udaje o zariadeni su v tab2.1.

Taburka 2.1 Technické udaje o spavacich jednotkach

Pol. | Nazov parametra Hodnota Jednotka
1. | Ozna’enie zariadenia K1 K2 K3
2. | Druh zariadenia hortcovodny kotol hortcovodny kotol horGcovodnydiot
3. | Typ zariadenia BK8 BK8 BK8
4. | Vyrobnécislo zariadenid& 4941 4940 4939
5. | Vyrobca zariadenia CKD DUKLA CKD DUKLA CKD DUKLA
6. | Rok vyroby 1984 1984 1984
7. | Menovity tepelny vykon 5 600 5 600 5 600 kw
8. | Menovity tepelny prikon 6 150 6 150 6 150 kw
9. | Palivo zemny plyn zemny plyn zemny plyn
10. | Reguléacia prikonu plynula plynula plynula
11. | Pocet hordkov 1 1 1
12. | Druh horakov pretlakovy pretlakovy pretlakovy
13. | Typ horakov PHZ 560 PHZ 560 PHZ 560
14. | Vyrobnécislo horaka 4865 4868 4867
15. | Vyrobca horéka CKD DUKLA CKD DUKLA CKD DUKLA
16. | Rok vyroby 1984 1984 1984
17. | Tlak plynu do horaku 20 20 20 kPa
18. | Max. tep. vykon horaka 6 500 6 500 6 500 kW

Pri sp&ovani zemného plynu v sfmvacom zariadeni (kotol K1, K2 a K3) vznika odpagigyn obsahujuci
ZL (TZL, NOx, CO, SQ a i.) ktory je do ovzduSia odvadzany prostietvom dvoch samostatnych dogych
kominov s vydstenim kazdého vo vySke 8 m od ter®wmloha komina kotla K1 je 48,731859°, 19,117147°,
poloha komina kotla K2 je 48,731916°, 19,11712650ébha komina kotla K3 je 48,731970°, 19,117122°.
Nadmorska vysSka okolitého terénu pre kominy kotkY, K2 a K3 je 403,9 m n.m. Zdroj suradnic
https://zbgis.skgeodesy,dbod - WGS84, 1).

Z emisno-technologického charakteru prevadzky géaechnolégia 2éenena poth prilohy¢. 2 k Vyhlaske
MZP SR¢&. 249/2023 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov:

— na @el varby vyrobno-prevadzkového reZimemisne viacrezimova;

— pod’a ¢asového trvania a charakteru zmien emisii #gyiva’by pastu jednotlivych merani, trvania periody
jednotlivého meranigkontinualna emisne ustalena technologia.

Paliva a suroviny

Pod’a dokumentécie sa v djmwacich zariadeniach dhge plynné palivo —zemny plyn (naftovy)
so Standardnymi parametrami distribuovany z vetejmézvodu plynu.
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Zariadenia na zachytavanie a znizovanie emisii

Nie sa.

Zoznam dokladov a podkladov

Taburka 2.2 Zoznam dokladov a podkladov 0 meranom zdroji/zitié

Pol.| C. dokumentacie Nazov dokumentacie Datum vydania
1 Bezéisla Miestny prevadzkovy poriadok a miestne inStrukci obsluhu technologickéh 11.3.2014
¢ zariadenia PK TP7, Internétna 61

3. Opis miesta opravneného merania

Nakres umiestnenia meracich miest a odbernych bpdekotly K1, K2 a K3 je yrilohe ¢. 3. Meracie miesto
pre kotly K1, K2 a K3 je umiestnené vo vertikdln&sti spalinového potrubia jednotlivych kotlov medzi
a spalinovym hrdlom kotla a najblizSou prekazkouprideni (vyUstenie spalin z komina). Tvartrpbia

je kruhovy s konstantnym prierezom v celké Gseku, vnatorny priemer potrubia je 0,600 na daberové otvory
posunuté v&i sebe v rovine odberu o 90° su vo vyske cca 3 npamtlahy kotolne, pristup k odberovym otvorom
je prenosnym rebrikom z podlahy kotolne. Homogétipoddenia odpadového plynu v potrubi kotlov K1, &K3
bola zisten& stmvym meranim koncenttaého profilu (NQ) v dvoch priamkach, celkovo v 4 odberovych bodoch,
zdokumentované je prilohe ¢. 4. Meranie plynnych ZL kotlov K1, K2 a K3 bolo vykané v jednom vybranom
bode, naktko bolo zistené homogénne pridenie v mieste merania

4. Meracie a analytické metédy a vybavenie

Metdda a metodika merania koncentracieczt@jucich latok

Tabulka 4.1 Zoznam pouzitych pracovnych postupov a techrakkyoriem
Merana emisna veléina Nazov metodiky Oznd&enie Ozndenie pracovného postupu
hmotnostna koncentracia CCbtanovenie emisii oxidov dusika, oxidu tihateého EPA CTM 030 | IPP14

hmotnostna koncentracia NG kyslika zo zariadeni shaglicich zemny plyn, kotlov
objemova koncentraciaz0 a zariadeni na procesny ohrev s pouZitim prenosayah

lyzatorov. Podmienena meracia metoda.

Patet jednotlivych merani hodndt emisnych vili na preukazanie dodrzania EL bol naplanovanyl'gpod
tabu’ky ¢asti E prilohy. 2 k VyhlaSke MZP SR. 2492023 Z. z.

Taburka 4.2 Palet ugenych a vykonanych merani pre zistenie Udajov oZdod EL
Tepelny prikon Met6da meranial  Druh merania Poet merani / periéda merania| Zhodnotenie
[MW] uré&ené min. skut@nos® | pottu merani

Kotly K1, K2 a K3/ < Priebezna diskontinualne, ., L .
7PN 0,3az14,9 (02, CO, NG dalsie periodické 2 /30 minuat 2 /30 minat dodrzané

Zariadenie / palivo

Meracie zariadenia

Meranie koncentracii CO, NO, N@ O bolo vykonané s AMS-RMRU VarioPlus Industrial Il (skratene MRU
VPI 1) kontinualnym odberom vzoriek plynu a jehghednotenim elektrochemickou metédou (vyrohfiglo
analyzatora 061969).

Opatrenia na zabezpenie kvality

- Kontrola tesnosti odberovej trasy

Pred sériou merani bol analyzatdMS-P MRU VPI Il nastaveny a skontrolovana teshawlej odberovej
trasy pomocou nulového a skisobného plynu. Rozdmbdzi hodnotami pri nastaveni analyzatorposas
kontroly odberového systému boli < 2 % z hodnotySsibného plynu¢im bola splnena poziadavka na teshos
AMS-P. Zdokumentovanie tejto kontroly jepvilohe €. 2

- Kontrola nuly a rozpatia

Po sérii merani bola vykonana kontrola nuly a rbasgripojenim nulového skdSobného plynu na vstupe
do odberového systémiMS-P MRU VPI Il . Drift nuly a rozsahu bol < 2 % hodnoty skaSobnghmu, takze
vysledky merania nebolo potrebné korigtivadokumentovanie tejto kontroly jeprilohe €. 2.
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Taburka 4.3 PouZité skasobné plyny (RM)

Pol. | Cislo flase Objem ZlozZenie Skuténa hodnota Roz8irena neistota
NO 0,01750 % objemu 2%
101 CO 0,00802 % objemu 2%
SO 0,00981 % objemu 3,5%
1. Derrros Datum analyzy / stabilita 13.5.2026 do 12.5.2028

Nadvaznog’ na primarny etalén | Kalibragny list ¢. 2026/622/D677705 (Testing laboratory No. 1711
accredited by'IA according toCSN EN ISO/IEC 17025:2018)
101 | NO 0,02449 % objemu 2%
Datum analyzy / stabilita 17.1.2025 do 17.1.2027
Nadvazno$’ na primarny etalén | Additional File-WS-6302260637-0689-58260256-0011 -
(akreditované laboratérium SCS 0026)

RozSirend neistota je vyjadrend ako Standardn&oteeisnerania vynasobena koeficientom poknjkis= 2, ktord pri normalnom rozdeleni zodpoveda konfighen
pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnuta k namej hodnote.

2. | D694641

Urcené poziadavky a osobitné podmienky opravnenéhaniaer

Podmienky vykonania opravneného merania Udajov drzémi uteného EL ustanovenych vo vykonavacich
predpisoch a @enych orgdnmi ochrany ovzduSia su uvedené v ngélegjuabulike 4.4.

TabuPka 4.4 Ustanovené a tené podmienky vykonania opravneného merania
PolozkePoziadavka Predpis
1. |Vymedzenie zariadeniahtadiska ugenigkotly K1, K2 a K3

EL - v&Sie stredné sijavacie zariadenie s MTP1 MW a < 50 MW — pism. a) bodu 2.1¢asti prilohy|
&. 4 vyhlaskye. 248/2023 Z. z.;

- jestvujuce vé&Sie stredné spjavacie zariadenigzariadenie ktoré bolo uvedené do prevad
pred 20. decembra 2018) s MTP > 5 MW ktoré’sgazemny plyn naftovy, - zariadenia s vydanym
povolenim do 31. decembra 2013;

2. [Clenenie zariadenia ptd platnosti EL  Kotly K1, K2 a K3

(povolenia/uvedenia do prevadzky) r vé&sSie stredné spavacie zariadenie s MTP1 MW a < 50 MW — pism. a) bodu 2.1¢asti prilohy|
&. 4 vyhlaskye. 248/2023 Z. z.;

- jestvujuce vé&Sie stredné spjavacie zariadenie (zariadenie ktoré baleedené do prevadzk
pred 20. decembra 2018) s MTP > 5 MW ktoré’sgazemny plyn naftovy, - zariadenia s vydanym
povolenim do 31. decembra 2013;

3. |[EL —hodnota Kotly K1, K2 a K3:

CO — 100 mg/rh) NOx — 200 mg/m

- tabu’ka bodu bodu 2.2-A jestvujuce zariadeniasasti IV. prilohy¢. 4 k vyhlaSke MZP Sk
&. 248/2023 Z. z. pre jestvujuce zariadenie ktortd hivedené do prevadzky pred 20. decembra
2018, - zariadenie s MTP > 5 MW ktoré Bpa zemny plyn naftovy, - zariadeniavygdanym
povolenim do 31. decembra 2013;

4. [EL - platnos / vyjadrenie koncentracie| Standardné stavové peckyi suchy plyn, referény obsah kyslika 3 % objemu

- tabu’ka bodu bodu 2.2-A - jestvujice zariadeniasti IV. prilohy ¢&. 4 k vyhlaSke MZP Sk
¢. 248/2023 Z. z.;

EL — platnos/ rezim spdovacie zariadenie s emisne viacrezimovou technoldg+ periodické meranie sa vykond

pre plynné ZL pri menovitom tepelnom prikone fmdasti A deviateho bodu a pri maSom

povolenom tepelnom prikone - bod B.7 prilahy k vyhlaske MZP SR. 249/2023 Z. z.

5. |dalSie Specifické podmienky platnosti nie su

EL preukazované meranim pre dané papecifické EL - CO a NQ

7. |Miesto platnosti EL EL vyjadreny ako hmotnostna koncentracia ZL v odpadh plyne plati pre kazdé miesto odvadzania

odpadového plynu zo stacionarneho zdroja alesti zdroja do ovzduSia, za ktorym uz nedaizaa

k technologicky riadenému zniZovaniu mnozstvaiiatejlcej latky - § 6 ods. 6 pism. vyhlasky MZP

SR¢&. 248/2023 Z. z.

o

8. |Interval periodického merania / Kotly K1, K2 a K3: §8 ods. 5 pism. c) bod 3 Vyhlg3KZP SR&. 249/2023 Z. z. seviodou kazdq

termin opravneného merania tri kalendarne roky ;
- predchadzajlce meranie: 8.6.2023 - termin nasledujuceho merania:31012.2029
9. |EL preukazované inym spdsobom nie su
10. |nepreukazované EL nie su
Poziadavky dodrZania EL

11. lurcené poziadavky Ziadna hodnota v kazdej sérii jednotlivych meraeprekréi hodnotu EL -§ 19 ods. 2 pism.
EL — hodnotenie dodrzania vyhlasky MZP SRe. 248/2023 Z. z.

12. |uplatnené prisnejSie kritérium prisnejSie kidtéa neuplaiuji

13. |zolfadiovanie neistoty neistota sa nefatiiuje

Osobitné podmienky opravneného merania, ktoré &ahwgli na vyrobno-prevadzkovy rezim alebo na patilag dodrzania EL
14. |skrateny text osobitnej podmienky nie je
struiny dévod vydania 0. podmienky nie je
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5. Podmienky prevadzky paas opravnenych merani
5.1. Prevadzka

Zdroj je zaloZzny zdroj. Prevadzka kotolne jetaéna, len pfas odstavky Vyhrevne Radyva cca 170 hodin
za rok. MozZné spbsoby prevadzky a vyrobno-prevadzkezimy potla dokumentécie su uvedené v téd
5.1.1, skutény spbsob prevadzky pas merania je v taliike 5.1.2. Za spravntsudajov poskytnutych
prevadzkovatiom skasobné laboratérium nezodpoveda.

Taburka 5.1.1 MoZné vyrobno-prevadzkove rezimy — kotly K1, KK&
Prevadzkovy rezim/Regulacia Popis

MIN a MAX automatickd | tepelny prikon zariadenia pagozadovanej teploty vody
MIN a MAX manualna nastaveny konstantny tepelnkqmizariadenia

Taburka 5.1.2 Skut@né vyrobno-prevadzkove rezimydas merania — kotly K1, K2 a K3

Prevadzkovy reZzim/Regulacia Popis

MAX manualna ustalena prevadzka, nastaveny tegmik@n kotlov v hornej polohe regulatora vykonu dia
MIN manualna ustalena prevadzka, nastaveny tegelkgn kotlov v dolnej polohe regulatora vykonu dka

Patas merania sa v sfivacich zariadeniach djmvalo plynné palivo —zemny plyn (naftovy) so Standardnymi
parametrami distribuovany z verejného rozvodu pl¢8BP). Priemerna hodnota spalného tepla bol#apadajov
SPP Distriblcia 10,939 kWh#npri teplote 15°C, tlaku 101,3 kPa a suchom plyed(ci technik sledoval TPP
spdovacich zariadeni gas merania a zapisoval ich do pripravenych tabuliektervale 10 minat z ovladacich
panelov automatik, resp. prevadzkovych meradietnuth v tabike 5.1.3. Zapisané hodnoty boli porovnané
s prevadzkovymi rozsahmi uvedenymi v dokument&gholi najdené Ziadne odchylky od povolenych roasah

Taburka 5.1.3 TPP p&éas merania — kotly K1, K2 a K3

Zariadenie / vyrobno-prevadzkovy rezim KUMAX | KUMIN | K2Z/MAX | K2/MIN  [K3/MAX  |K3/MIN
Parametet Jednctka |Hodnota PC Hodnota (n)

Teplota vody na vystug °C do 19( 8laz &3 78az79 80 az82 79 az 8! 78az81 79az &
Tlak vody \ systéme MPe do 1, 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Tlak paliva pred hékom kPe do 2( 3,C 3,E 2.t 2.t 3,C 3,
Prietok paliva wh neudana 585,8 1247 592,1 193,3 567,2 1434

Poznamky k tabu’ke 5.1.3 )
-V stlpci ,Hodnota PD* st uvedené podstatné TPP uveded@kumentécii, ktoré mozno sleddvpotas merania, v kici ,Hodnota (n)* uvedené hodnoty podstatnych TPP
zaznamenanych pas merania

Zaznam z merania je archivovany a dostupny naawhlitie u opravnenej osoby v prislusnej zlozke RAZ
5.2. Zariadenia nac¢istenie odpadového plynu

Nie sa.

6. Vysledky opravneného merania a diskusia

6.1. Vyhodnotenie prevadzkovych podmienoképe opravnenych merani

Zhodnotenie vykonania diskontinualneho meraniaadhvpenok a vo vyrobno-prevadzkovom reZzimeljzod 6 ods.

4 pism. a) aZ f) Vyhlasky MZP SR 249/2023, pri ktorom

a) je uteny EL, ktorého dodrzanie sa preukazuje
ZhodnotenieMeranie bolo vykonané vo vyrobno-prevadzkovych meigh, pri ktorych sa predpokladal najnepriazniveiyv
ZL (viacrezimova technoldgia), podrobnosti o sulagilelenych vyrobno-prevadzkovych rezimoch si zdodmtmvané v bode 5.1
spravy a o urenych EL pre zvolené vyrobno-prevadzkové rezimy sabuke 4.4 spravy.

b) plati povinnog dodrzania ufeného EL
Zhodnotenie:Meranie bolo vykonané vo zvolenych vyrobno-prevasgich rezimoch za ustalenej prevadzky; podrobnosti
o sllade s poziadavkami — priebehy merania su zdektované v taliikach bodu 6.2 spravy, ustalerfigeevadzky pdas merania
je zdokumentovana v tatikéch bodu 5.1 spravyésovym zaznamom hodndt kontinualne meranyckiveliprilohe ¢. 5.

¢) su splnené podmienky Z@/ania Udajov o dodrZzanidemych EL potla:

1. dokumentécie Zhodnotenie: V dokumentacii niesané podmienky zi®vania Udajov o dodrZzanidenych EL.

2. pod’a osobitného predpisu, suhlasu, rozhodnutia atlglegriovaného povolenia
Zhodnotenie:Meranie bolo vykonané vo vyrobno-prevadzkovych meiih uvedenych v talbike bodu 5.1 spravy, aby bola
splnen& podmienka platnosti EL votahu k reZzimu prevadzky pre dpaacie zariadenia vo VyhlaSke MZP $R249/2023 Z. z.
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Podmienky ziovania Gdajov o dodrzani EL v suhlase uvedené nePobrobnosti o sulade dodrzania EL pedsobitnych
predpisov su zdokumentované v suhrne spravy.

d) su splnené osobitné podmienky diskontinualnaboania
ZhodnotenieDsobitné podmienky merania, ktoré sdaluiju na spésob prevadzky, nebotiané.

e) sa zistia reprezentativne a vedecky oddvodnedédty emisnej valiny pod’a normativnych aj odpoganych
poziadaviek a postupov metodiky pre meranie danejkdlno-chemickej vetiny, ktor4d zodpoveda
poziadavkam pdt § 13 vratane dodrzania prisluSnej presnosti aigale

Zhodnotenie:Meranie bolo vykonané poa platnych technickych noriem uvedenych v tieu4.1 spravy, neistota vysledku
merania vypéitana podla prilohy D STN EN 14792 (NK), prilohy C STN EN 15058 (CO) a prilohy B STN EM789 (Q);
podrobnosti o stlade metodiky s poZiadavkami skaaehentované v bode 4 spravy a o sulade neistotyisgavkami v bode 6.2 spravy.

f) su parametre paliv a surovin a TPP vyrobno-tekljoh a odldovacich zariadeni v sulade s platnou
dokumentéciou a s podmienkami prevadzky a merariianyimi v suhlase, v rozhodnuti alebo integrovanom
povoleni a stasne zodpovedaju beZznym hodnotam
Zhodnotenie:V sdhlase ani rozhodnuti nie sucemé poziadavky na parametre paliva ani na TPHospeich zariadeni.

V spdovacich zariadeniach sa gas merania spiavalo palivo s parametrami uvedenymi v bode 5.1awpr porovnanim
normativnych a skutmych hodndt podstatnych TPP Bpeacich zariadeni mozno konStatdvae p@as merania bola prevadzka
v sllade s dokumentaciou uvedenou v t&bu2.2. Podrobnosti o sllade parametrov s dokumientési zdokumentované
v tabu’kach bodu 5.1.

Casovy zaznam hodnét kontinualne meranychéirelje v prilohe €. 5, hmotnostné koncentracie CO a NO

su v jednotke mg/fvyjadrenej pri Standardnych stavovych podmienkaabhom plyne a refer&mom obsahu

kyslika 3 % objemu.

V3eobecnelednotliva hodnota hmotnostnej koncentracie CO a biila vypd@itana podla prilohy¢. 2 ¢asti C

bodu 8 Vyhlasky MZP SR. 249/2023 Z. z. a vyjadrena ako priemerny vysledwkania za jedndasovi

periodu merania, ktory zodpoveda strednej hodndteervalu hodndt, ktory s priblizne 95 % Statiktia
pravdepodobna®u mozno odévodnene prirddiodnote meranej veélny (koeficient rozSireni&=2).

Meranie objemovej koncentracie:OZ nameranych 1-mindtovych hodndét objemovej kotdmne Q

sa vypdgital ¢iastkovy vysledok za 15 minat. Z dvoch po sebeewglicich¢iastkovych vysledkov za 15 min.

sa vypgitala stredna hodnota za 30 min. vyjadrena v %robje

Meranie hmotnostnej koncentracie CONamerané 1-minatové hodnoty objemovej koncerdraci

CO sa prepttali pod’a prepsétovych vzahov uvedenych vcasti Il. prilohy ¢. 12 VyhlaSky

MZP SR¢. 248/2023 Z. z. na hmotnostné koncentracie CO Anhgri Standardnych stavovych podmienkach,

suchom plyne. Z 1-minatovych hodn6t hmotnostnychdemtracii CO sa vyital ¢iastkovy vysledok za 15

minut. Z dvoch po sebe nasledujucitihstkovych vysledkov za 15 minat sa v¢ffala strednd hodnota za 30

minut a nasledne prepitala na referamy obsah kyslika.

Meranie hmotnostnej koncentracie NQ@yjadrené ako N® Z nameranych 1-mindtovych hodndt objemovej

koncentracie NO a Nfbola vyp&itana objemova koncentracia N©& NO+NQ, nasledne sa pregitali pod’a

prepa@tovych vzahov uvedenych vasti Il. prilohyé. 12 Vyhlasky MZP SR:. 248/2023 Z. z. na hmotnostné
koncentracie N@ v mg/n? pri Standardnych stavovych podmienkach, suchom plynk.ndndtovych hodnot
hmotnostnych koncentracii NGsa vypgital ciastkovy vysledok za 15 minut. Z dvoch po sebeeathglicich

Ciastkovych vysledkov za 15 minat sa vyffala strednd hodnota za 30 minat a nasledne pitefo

na referenny obsah kyslika. Zdokumentovanie tychto meranipelohe ¢. 2.

Jednotlivé hodnoty meranych w#h boli vyjadrené v rovnakych jednotkach a pri rakjch refereénych

podmienkach ako emisny limit zaokrdhlené fedormalizovanych pravidiel zaokrldvania (STN ISO 80000-

1 Veliciny ajednotky. Gag VSeobecné zésady) pid pravidla zaokrdtovania B. Namerané hodnoty

uvedené v taldlkach bodu 6.2 spravy su takto vyjadrené jednotiiménoty.

Prefadna tablka normativnych a skuwtaych parametrov merania je padzasady vykonu opravneného

merania uvedenej v prilohe 10 bode 13 k zdkond. 146/2023 Z. z. uchovana a dostupné k nahliadnutiu

u opravnenej osoby v prislusnej zloZzke RIZ 12.

Technické podmienky merania gadpravnych predpisov boli dodrZzané. Reainé tabltky plnenia podmienok

su uchované a dostupné k nahliadnutiu u opravresudjy v prislusnej zlozke RIZ 12.

Dna 20.4.2026 bola vykonana obhliadka predmetu m&ranioboznamenie s prisluSnou prevadzkovou

dokumentaciou. So zastupcom prevadzkdizateoli prerokované opatrenia tykajlce sa meranjivgvenie

meracich miest, zabezfmnie pristupu k meraciemu otvoru ai.), beérwsti prdce a moznosti pripojenia

AMS-P na zdroj el. pradu. Bol dohodnuty termin nmésana 27.5.2026 a vyhotovené dokumenty: Protokol

0 podmienkach merania archivovany u opravnenejyosatrislusnej zloZzke RIZ 12 a Plan merania uvedeny

v prilohe €. 1. Dna 27.5.2026 bolo vykonané meranie emisifagovych intervaloch uvedenych v bode 6.2

spravy.
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Informécia o vyhlaseni prevadzkovige

Ing. Katarina Skrigkova, Specialista pre oblagkonomiky a technikyydala v mene prevadzkovéite zdroja

po ukorgeni merania pisomné vyhlasenie o tom, Z&apwykonu opravneného merania zodpovedala prevadzka
zdroja podmienkam pdid dohodnutych podmienok, platnej prevadzkovej daatdcie a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, archivované u opravnenej osgtysludnej zlozke RIZ 12.

6.2. Vysledky opravneného merania

Taburka 6.2.1 Prelfad vysledkov merania — kotol K1

Prevadzkovaie STEFE ECB, s.r.pZvolenska cesta 1A, 974 05 Banska Bystrica Datum merania: 27.5.2026
Nazov zdroja: Plynova kotivh - ,PK TP7, Internatna 61“, Banska Bystrica Zariadenie: kotol K1
Casovy interval|  Vyrobno-prevadzkovy rezim | Tepelny prikon Oz 1co INOx
merania Iskutany/ [MW] [% objemu] [ mg/m?] [ mg/n?]
6:38 — 7:08 MAX (94 % menovitého 5781 3,47 <20 170
6:53 — 7:23 tepelného prikonu) ' 3,43 <20 171
U [%] 3 - 3
7:29-7:5¢ MIN (20 %menovitého 1230 7,54 <2, 15C
7:44 — 8:14 tepelného prikonu) ' 7,46 <2,0 151
U [%] 3 - 3
Tabulka 6.2.2 Prelfad vysledkov merania — kotol K2
Prevadzkovate =~ STEFE ECB, s.r.pZvolenska cesta 1A, 974 05 Banska Bystrica Datum merania:  27.5.2026
Néazov zdroja: Plynové kotata - ,PK TP7, Internatna 61", Bansk& Bystrica Zariadenie: kotol K2
Casovy interval Vyrobno-prevadzkovy rezim Tepelny prikon Oz iIco INOx
merania /skutany/ [MW] [% objemu] [ mg/n?¥] [ mg/n? ]
8:30 — 9:00 MAX (95% menovitého 5843 3,15 <20 166
8:45 - 9:15 tepelného prikonu) ' 3,09 <20 167
U [%] 3 - 3
9:21 —9:51 MIN (31% menovitého 1907 3,55 <20 156
9:36 — 10:06 tepelného prikonu) ’ 3,59 <20 158
U [%] 3 - 3
Taburka 6.2.3 Prelfad vysledkov merania — kotol K3
Prevadzkovate =~ STEFE ECB, s.r.pZvolenska cesta 1A, 974 05 Banska Bystrica Datum merania:  27.5.2026
Nazov zdroja: Plynova kotata - ,PK TP7, Internatna 61“, Banska Bystrica Zariadenie: kotol K3
Casovy interval Vyrobno-prevadzkovy rezim Tepelny prikon 02 ico INOx
merania /skutany/ [MW] [% objemu] [ mg/n¥] [ mg/n? ]
10:18 — 10:48 MAX (91% menovitého 5597 7,05 <20 122
10:33-11:03 tepelného prikonu) ’ 6,99 <20 122
U [%] 3 - 3
11:12 —11:42 MIN (23% menovitého 1415 7,78 <20 135
11:27 - 11:57 tepelného prikonu) ’ 7,74 <20 136
U [%] 3 - 3

Poznamky k tabukam 6.2.1 a7 6.2.3

horny index 1- hmotnostna koncentracia pri Stanaigrhl stavovych podmienkach, suchy plyn a refémgrobsah kyslika 3 % objemu

U - rozSirend neistota je vyjadrend ako Standamkigtota merania vynasobena koeficientom pokritia 2, ktord4 pri normalnom rozdeleni zodpoveda konfigen
pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnuta k namej hodnote.

Jednotliva hodnota vygittana ako plavajuci priemer z dvoch 15 mindtov§iastkovych vysledkov merania piadprilohyg. 2 ¢ag’ C bod 8 vyhl. MZP SR. 249/2023 Z. z.
Detekény limit CO do 2,0 mg/th

Opravnené meranie bolo vykonané pogravnych a technickych predpisov bez odchylo&gbola vysledku
merania priradena neistota meranialjgoopravnenia.

6.3. Overenie déveryhodnosti

Opravnené meranie bolo vykonané v sulade s poZadaivpre Specificki obldpravnenych merani, v sulade
s osvedenim o akreditacii, osvédnim o notifikacii a osve@nim zodpovednej osoby, s ptikou kvality

a poda metodik uvedenych v osvezhi o akreditacii bez odchylok.

Pred zaatim opravneného merania boli preverené vSetkydgdsazaujatosti opravnenej osoby, Statutarnych

zastupcov, zodpovednej osoby, technickych pracownila pracovnikov subdodavéide vo vzahu
k objektu oprdvneného merania, ku konajucemu orgdciurany ovzduSia a kastnikom konania a oich
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splneni nie je Ziadna pochybitosV ¢ase vykonu opravneného merania mala zodpovednaa cawdlosti

o vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch, tegfofickhormach a ostatnych Specifikaciach na objekt
opravneného merania a tieto pri opravnenom mejaafiovala.

Vyhodnotil Ing. Drahoslav Kva3ovsky, zodpovednabzsaivedeny v prilohe oswahia o akreditacii (SNAS)

a zozname opravnenych osdb (MZP SR), ktora ma nprae vykonavameranie pre predmetny odbor a objekt
opravneného merania. Sposobiflogykonava& merania nestranne a déveryhodne laboratorium prei
plnenim poZziadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025.

Notifikacia OTC vsulade s § 58 ods. 5 zakoka 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusSia ako aj v stlade
s nalezitosami uvedenymi v prilohe¢. 4 k vyhlaske ¢. 249/2023 Z. z. boliposlané elektronicky
na SIZP — In3pektorat ZP Banska Bystrica, odboegitvanej kontroly ana Okresny urad Banskéa
Bystrica, dbor starostlivosti o Zivotné prostrediia 15.5.2026

6.4. Nazory a interpretacie

Nie su.

Digitalne podpisal
D 'a h OS I aVv Drahoslav Kvasovsky

v s Datum: 2026.06.08
Vypracoval: Kva SOVS ky 09:00:10 +02'00'

....................................................................... datum: 8.6.2026

Ing. Drahoslav KvaSovsky

Podpis osoby zodpovednej za opravnené
meranie (veduci technik) pba § 58

ods. 7 pism. d) bodu 2 zakohal46/2023 Z. z.

J Ozef DigitéIne podpisal

Jozef Soltés
Datum: 2026.06.09

Schvalil: SO ItéS 06:36:32 +02'00"

................................. R datum: 8.6.2026
Dr., Ing. Jozef Soltés, CSc.

Podpis osoby splnomocnenej kénamene
Statutarneho zastupcu opravnenej osobyaod
§ 58 ods. 7 pism. d) bodu 1 zak@nd46/2023 Z. z.
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PLAN MERANIA EMISII
Nazov akreditovaného skiSobného laboratérNarodna energeticka spotwg’ a. s.| Cislo zakazky:  024/2026
Prevadzkovate| STEFE ECB, s.r.o. | Miesto merania:Spalinové potrubie zo spavacich zariadeni — kotlov K1, K2 a K3 na ZPN
Zvolenska cesta 1A | Prevadzk: Plynova kotata - ,PK TP7, Internatna 61, Banska Bystrica

974 05 Banska Bystrica (KN-C, parcela. 1189, Katastralne Gizemie Rady®bec Banska Bystrica, Okres Bangka
1CO: 35 889 080 Bystrica)

Zakaznik: STEFE ECB, s.r,&volenské cesta 1A, 974 05 Banska Bystrj¢zislo Datum:
ICO: 35 889 080 objednavky 6721172600029 28.1.2026

Druh merania: | Diskontinualne meranie hodnoty fylrikachemickej veliiny, ktorou je vyjadreny emisny limit a hodnoty &iacej
referergnej velkiny, ktord sa vzahuje priamo na emisie ptalprilohyé. 9 pism. a) bodu 1 zako®al46/2023 Z. Z.
0 ochrane ovzdusia

Ucel merania: |_Kotol K1, K2, K3Dal3ie periodické opravnené meranie hodndt emiswéticin, ktorymi sa vyjadrené EL pdd
§8 ods. 5 pism. ¢) bod 3. Vyhlasky MZP 8R49/2023 Z. z. zadlom preukazovania dodrziavania EL pag34
ods. 3 pism. a) a pism. ¢) odsek 1 zakorial6/2023 Z. z.

Datum Datum  Kotol K1, K2 a K3 -perioda 3 kalendane roky - §8 ods. 5 pism. }\/Ierané CO, NO.
predchadzajliceho8.6.2023| dalSieho bod 3 VyhlaSky MZP SR:. 249/2023 Z. z., termin nasledujucg hPoik . a’Oz
merania: merania: merania - d@1.12.2029 ‘ y:

Osoby vykonévajuce odbery vzoriek/merania na miesting. Monika Angelowtova, tech. pod ddladom — meranie PZL a ostatnych

Paset pomocnych pracovnikov: | - sUvisiacich veliin
Ugag’ daldich skasobnych laboratorii: -
Osoba zodpovedna za technick( stranku merarieg. Drahoslav KvaSovsky — zodpovedna osoba

Kontaktné Udaje: 0915 930 636rAhoslav.kvasovsky@nesbb.sk

Kategéria zdroja 1 PALIVOVO — ENERGETICKY PRIEMYSEL
alebocasti zdroja: 1.1.2 Technologické celky obsahujlice spacie zariadenia vratane plynovych turbin a stetioych piestovych
spdovacich piestovych spavacich motorov, s nainstalovanym sihrnnym menovigpelnym prikonom 0,3 M\
a vy$8im az do 50 MW

Opis zdroja: V kotolni su inStalované Styri horiicovodné kotly, K2, K3 a K4. Kotly K1, K2 a K3 su prevadzkovanélapredmetor
OTC. Kotol K4 je odpojeny aie je predmetom OJ. Pretlakovym horédkom privedené palivo zmieSanéztuchom
sa v priestore kotla spaje, pricom vznika teplo, ktoré sa odovzdava teplonosnémdiuriéotla. Teplonosnynmédiom
je horlGica voda, ktora dodava teplo do primarnetavadu tepla. V jednotlivych vymennikovych stani¢iasa teplg
z primarneho rozvodu vyuZiva na vykurovaniehaev TUV. Zdroj je zélozny zdroj. Prevadzka kowljie olasna
len pa&as odstavky Vyhrevne Radvacca 170 hodin za rok.

=)

Predmet merania / zariadeni&otol K1 — v&Sie stredné sfjavacie zariadenie na zemny plyn naftovy s MTP $6,UW
Kotol K2 — v&Sie stredné sfiavacie zariadenie na zemny plyn naftovy s MTP $6,UW
Kotol K3 — v&Sie stredné sjjavacie zariadenie na zemny plyn naftovy s MTP 56 W
Miesto odvadzania emisii: Odpadovy plyn z kotla K1 je odvadzany do ovzduSéanestatnym od®vym kominom sydstenim
vo vySke 8 m od terénu.
Odpadovy plyn z kotla K2 je odvadzany do ovzduSamestatnym od®vym kominom sylstenim
vo vySke 8 m od terénu.
Odpadovy plyn z kotla K3 je odvadzany do ovzduS@énastatnym odevym kominom wydstenim
vo vySke 8 m od terénu.

Zariadenia na zniZzovanie emisiiNie su inStalované Ziadne zariadenia na zniZovemisii.

Udaje o odahovom ventilatore: Na kotloch K1, K2, K3 nie st @dhové ventilatory

Kotol K1 |

Umiestnenie odberovej rovinyMeracia rovina je vo vertikalnom potrubi medzi wjsdm z kotla a vylstenim spalin z komina.

Tvar potrubia (vyduchu) v mieste merarfiiruhovy | Hydraulicky priemer/rozmery [mm} 600

Patet odberovych priamok: 2 | Patet odberovych bodov na priamke2 | Rozmery odberovych otvorov [mm]:g@ 14, g 20

Pristupnos bodov v odberovych priamkachano | Umiestnenie odberovych bodov[mn]: B8 %12 | - | - | -] -]

Pracovna ploSina:nie je potrebna, pristup k odberovym otvorom jeezaigeny prenosnym rebrikom z podlahy kotolne. Meraokina
cca 3 m od podlahy kotolne.

Pristupnos k zdrojom energie: elektricka energia (230V, 5Q kin. 10 A) — ano v okruhu 25 m; stémy vzduch — nie

Kotol K2 |

Umiestnenie odberovej rovinyMeracia rovina je vo vertikalnom potrubi medzi wjmdm z kotla a vylstenim spalin z komina.

Tvar potrubia (vyduchu) v mieste meraniiruhovy | Tvar potrubia (vyduchu) v mieste meranieuhovy

Paset odberovych priamok: 2 | Pet odberovych priamok: 2 | Bet odberovych priamok: 2

Pristupnos bodov v odberovych priamkachano | Pristupnog bodov v odberovych priamkach:88 [ 512] — | — | = | - [ -] 1

Pracovna ploSina:nie je potrebnéa, pristup k odberovym otvorom jeezpigeny prenosnym rebrikompodlahy kotolne. Meracia rovir
cca 3 m od podlahy kotolne.

Pristupnos k zdrojom energie: elektrickd energia (230V, 50 iWn. 10 A) — &no v okruhu 25 m; stény vzduch — nie

Kotol K3 |

Umiestnenie odberovej rovinyMeracia rovina je vo vertikdlnom potrubi medzi wifsdm z kotla a vyustenim spalin z komina.

Tvar potrubia (vyduchu) v mieste meraniruhovy | Tvar potrubia (vyduchu) v mieste meranigruhovy

Patet odberovych priamok: 2 | Pet odberovych priamok: 2 | PBet odberovych priamok: 2

Pristupnog bodov v odberovych priamkachano | Pristupnog bodov v odberovych priamkach:88 [ 512] — | — | = | - [ -] 1

Pracovna ploSina:nie je potrebna, pristup k odberovym otvorom jeezpigeny prenosnym rebrikompodlahy kotolne. Meracia rovi
cca 3 m od podlahy kotolne.

Pristupnosg k zdrojom energie: elektricka energia (230V, 5Q kin. 10 A) — ano v okruhu 25 m; stémny vzduch — nie
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Analyzatory |

Merana veliina / ZL Analyzator \&. Typ snimaa Metodika Rozsah Platnbkalibracie d
hmotn. koncentracia CO | MRU VPI 11/ 061969 | elektrochemickyy EPA CTM 030 | (2,0 az 3750) mg/fn 12.1.2027
hmotn. koncentracia NO elektrochemicky EPA CTM 030 | (2,0 az 2050) mg/fn 12.1.2027
hmotn. koncentracia NO elektrochemickyl EPA CTM 030 (2,0 aZ 410) mg/fn 12.1.2027
objem. Koncentracia © elektrochemickyy EPA CTM 030 | (0,1 az 21) % objemu 12.1.2027

Dataloggery (zaznamen&i@dat)|

Pre analyzator Cas zaznamUTyp dataloggera | Vyrobnéslo | Prenos do AGoftware

MRU VPI Il 1 minGta externa pamanalyzatora| 061969 SD karta MRU_32bit_data_logger V 2.10
Odberova aparatara pre MRU VPI ||

Odberova sonda:  vyhrievana na (150 £ 3)’Clzka [m]: 0,75 | Vyrobnéislo: 0914/11621

Prachovy filter:

Vyhrievany na (150 + 3) °C

Odberové potrubie pred Upravou plyniyhrievané na (150 + 3) °C

iEka [m]:

5,0 | Vyrobn&islo: | 164111/1216

Odberové potrubie za Gpravou plynu:

Nevyhrievané 1Zk®[m]:

0

Materidly¢asti odvadzajucich plyn:

nerez, teflon-viton

Uprava vzorky plynu:

1-stujpva (interna)

Regulovana teplota na:

(5+0,1) °C

Odluwovanie vihkosti plynu:

1-stujpvé (Peltierov chladi odvod kondenzatu do separatneho ztzek@ndenzatu)

Kalibracné plyny pre kontrolu parametrov AMSJP

Pol. | Cislo frase Objem ZloZenie Skut®né hodnota Roz§irena neistota
NO 0,01750 % objemu 2%
101 Cco 0,00802 % objemu 2%
SO 0,00981 % objemu 3,5%
1.-| D6r770s Datum analyzy / stabilita 13.5.2026 do 12.5.2028
Nadvéaznog®’ na primarny etalén | Kalibragny list ¢. 2026/622/D677705 (Testing laboratory No. 1711
accredited by'IA according toCSN EN ISO/IEC 17025:2018)
101 | NG 0,02449 % objemu 2%
> | De9464a1 Datum analyzy / stabilita 17.1_._2025 _ do 17.1.2027
Nadvaznog®’ na primarny etalén | Additional File-WS-6302260637-0689-58260256-0001-V1
(akreditované laboratérium SCS 0026)

RozSirend neistota je vyjadrend ako Standardn&oteeisnerania vynasobena koeficientom poknjkis= 2, ktord pri normalnom rozdeleni zodpoveda konfighen
pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnuta k namej hodnote.

kvality

Opatrenia na zabezfmnie

pod’a postupu uvedeného v bodoch 9.7 a 9.8 IPP14.

Pred sériou merani sa nastavi a vykona skiskasegidS-P MRU VP 2 v nulovom a refer&mom bode
a vykona skuska tesnosti fadpostupu uvedeného v bode 9.6 IPP14.
Po sérii merani bude vykonana kontrola nuly a fozsanalyzatora (kratkodoby drift) AMB-MRU VP 2

K vysledku merania bude priradend rozSirena neistaSak pri porovnavani s EL sa ndaafiuje.

Merand vekina: hmotnostna koncentracia

CO NO Jednotka

RozSirena neistota ¢akavana hodnota 3 3

%

Zaznam odchylok

nepredpokladaju sa Ziadne odchyiégania

Formulare pouzivané prevadzkovam zdroja

nebudi

Zoznam pouzivanych chemikalii - meraneebudu

Zoznam pouzivanych chemikdliéistenie

lieh, perchlér, acetén

Struktira spravy
0 merani

Sprava o merani obsahuje nalezitosti llpogoziadaviek STN EN 15259 a doplneni fzogrilohy ¢. 2

Vyhlasky MZP SR, 299/2023 Z. z.

Plan merania je $ag'ou protokolu o podmienkach merania, uloZzeny v psiséj riadenej internej dokumentatil 2.

Plan merania vypracoval - zodpovedna osoba: Ingh@slav KvaSovsky

V Banskej Bystrici, da 20.4.2026

podpi;/Z\/

/
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MERANIE PLYNNYCH ZNECISTUJUCICH LATOK
Pouzité metddy a metodiky merania:

ZL / Ref. veli¢iny  |Meraci princip Metodika Meraci systém Meraci razsah
CcO elektrochemicky | EPA CTM 030 (2,0 az 3750) mg/fn
NO elektrochemicky EPA CTM 030|MRU VarioPlus (2,0 az 2050) my/m
NO, elektrochemicky EPA CTM 030|Industrial Il (VPLII) | (2,0 az 410) m§/m
O, elektrochemicky | EPA CTM 030 0,1 az 21) % objemu
Skiiska tesnosti s Kritériu?é(;esnosti <1Nié % RM o s Koniz(e:gtrécie prilillgjéke e Vysledok
(cela odberova trasa) 2 2 2 2 skasky
[% objemu]] [mg/m?] | [mg/m?] | [mg/m?] |[% objemu] [mg/n?] | [mg/n?] | [mg/nt]
MRU VPI Il (,0) <042 <20 <47 <10,0 0,00 0,00 0,00 0,00 vyhovuje
MRU VPI Il (,R) 20,95+0,42| 100+2,0| 235+4,7 502 +10J0 20,90 100 233 498 vyhovuje
Kontrola nuly a rozsahu Nulovy bod Rozsahovy bod
analyzatora po merani O, ico INO INO; O, co INO INO,
(kratkodoby drift) [% objemu] [mg/m’] [mg/m?] [mg/m?f [[% objemu] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
Nulovy / kalibrany plyn 0,00 0,00 0,00 0,00 20,95 100 235 50
MRU VPI I 0,05 1,25 2,68 6,15 20,69 99 229 490
Drift vztiahnuty k RM v % 0,24 1,25 1,14 1,22 1,00 1,25 1,71 1,63
- ~ —— o
y;ﬁ(ljev%(j): ;’:lzjlsskio(g;zg;?g%/gaﬁv) 0,, CO, NO, NQ;,- vyhovuje bez korekcie udajov
Tabuky ¢iastkovych 15 minatovych hodnét
Prevadzkovate =~ STEFE ECB, s.r.90Zvolenska cesta 1A, 974 05 Banska Bystrica Zariadenie / palivo: K1/ZPN
Nazov zdroja: Plynova kotaha - ,PK TP7, Internatna 61", Banska Bystrica Clenenie zariadenia: zariadeflie
ACT DATE TIME IN TIME OUT Oz [% 0obj.] 1CO [mg/nd] INOx [mg/n¥]
1/MAX 27.5.2026 6:38 6:53 3,48 1,3 165,8
2/MAX 27.5.2026 6:53 7:08 3,46 1,3 165,8
3/MAX 27.5.2026 7:08 7:23 3,41 1,3 168,0
1/MIN 27.5.2026 7:29 7:44 7,59 0,0 110,6
2/MIN 27.5.2026 7:44 7:59 7,48 0,0 113,3
3/MIN 27.5.2026 7:59 8:14 7,44 0,0 114,5

Poznamky k tabu’ke:

horny index 1 — hmotnostna koncentracia vyjadrenggin® pri Standardnych stavovych podmienkach (0 °C,38Pa), suchy plyn

horny index 2 — w&ie stredné sjavacie zariadenie s MTP 1 MW a < 50 MW — pism. a) bodu 2.1 ¢hsti prilohy¢. 4 vyhlaskye. 248/2023 Z. z. - jestvujlce zariadenie
ktoré bolo uvedené do prevadzky pred 20. decembis,2- zariadenie s MTP > 5 MW, - zariadenie s wyaa povolenim do 31. decembra 2013, ktoré
spduje zemny plyn;

Tabuky ¢iastkovych 15 minatovych hodn6t

Prevadzkovate STEFE ECB, s.r.pZvolenska cesta 1A, 974 05 Banska Bystrica Zariadenie / palivo: K2 / ZPN
Nazov zdroja: Plynova kotata - ,PK TP7, Internatna 61", Banska Bystrica Clenenie zariadenia: zariadeflie
ACT DATE TIME IN TIME OUT 02 [% obj ] 1ICO [mg/nd] INOx [mg/n?]
1/MAX 27.5.2026 8:30 8:45 3,17 1,3 164,0
2/MAX 27.5.2026 8:45 9:00 3,13 1,3 165,6
3/MAX 27.5.2026 9:00 9:15 3,05 1,3 167,4
1/MIN 27.5.2026 9:21 9:36 3,52 0,0 150,7
2/MIN 27.5.2026 9:36 9:51 3,58 0,2 152,7
3/MIN 27.5.2026 9:51 10:06 3,60 0,1 153,9

Poznamky k tabuke:

horny index 1 — hmotnostna koncentracia vyjadrenggin® pri Standardnych stavovych podmienkach (0 °C,38Pa), suchy plyn

horny index 2 — w&ie stredné sfjavacie zariadenie s MTP 1 MW a < 50 MW — pism. a) bodu 2.1 ghsti prilohy¢. 4 vyhlaskys. 248/2023 Z. z. - jestvujlce zariadenie
ktoré bolo uvedené do prevadzky pred 20. decembis,2- zariadenie s MTP > 5 MW, - zariadenie s wyaa povolenim do 31. decembra 2013, ktoré
spd’uje zemny plyn;

Tabuky ¢iastkovych 15 minatovych hodn6t

Prevadzkovate STEFE ECB, s.r.pZvolenska cesta 1A, 974 05 Banska Bystrica Zariadenie / palivo: K3/ ZPN
Nazov zdroja: Plynova kotata - ,PK TP7, Internatna 61", Banska Bystrica Clenenie zariadenia: zariadeflie
ACT DATE TIME IN TIME OUT Oz [% obj.] 1ICO [mg/nd] INOx [mg/n¥]

1/MAX 27.5.2026 10:18 10:33 7,09 0,0 94,3
2/MAX 27.5.2026 10:33 10:48 7,02 0,0 95,0
3/MAX 27.5.2026 10:48 11:03 6,96 0,0 95,5
1/MIN 27.5.2026 11:12 11:27 7,80 0,1 98,3
2/MIN 27.5.2026 11:27 11:42 7,75 0,0 100,2
3/MIN 27.5.2026 11:42 11:57 7,73 0,0 100,9

Poznamky k tabu’ke:

horny index 1 — hmotnostna koncentracia vyjadrenggin® pri Standardnych stavovych podmienkach (0 °C,38Pa), suchy plyn

horny index 2 — w&ie stredné sfjavacie zariadenie s MTP 1 MW a < 50 MW — pism. a) bodu 2.1 ¢hsti prilohy¢. 4 vyhlaskye. 248/2023 Z. z. - jestvujlce zariadenie
ktoré bolo uvedené do prevadzky pred 20. decembi®,2- zariadenie s MTP > 5 MW, - zariadenie s wyaa povolenim do 31. decembra 2013, ktoré
spduje zemny plyn;

Podmienky prostredia pri merani:
Teplota: (30az29)°C  Atmosféricky tlak: (97,6 az 97,3) kPa  VIhkos: (38 az 39) % relativnej vihkosti
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NAKRES UMIESTNENIA MERACIEHO MIESTA A ODBEROVYCH BO DOV

A Obrazok ¢. 1PoH’ad na kotly K1, K2 a K3, Kotol II<4 je odpojeny A Obrazok ¢.2 Samostatné kominy kotlov K1, K2 a K3
(nefunkény — nie je predmetom Q)

A Obrazoke. 3 ~ AObrazoK. AObrazok[e. 5
Kotol K1, vyzn&enie meracieho miest  Kotol K2, vyzna&enie meracieho miest  Kotol K3} vyznaenie meraciet
< a smer pridenia spal—2 < a smer pradenia spalk—= miesta €=== a smer prudenia

spalin
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Rozmery — vzdialenog€ medzi Ozn. K1 K2 K3 Jedn.
- spalinovym hrdlom kotla a meracim miestom L 365 365 365 mm
- meracim miestom a vyustenim spalin z komina |z 6 000 6 000 6 000 mm
g Rozmer Ozn. K1 K2 K3 Jedn.
= priemer potrubia D 600 600 600 mm
hrubka potrubia + izolacia h 3/60 3/60 3/60 mm
rozmer meracieho otvoru d 14/20 | 14/20| 14/20 mm
Q
1 Bod na priamke 1 2 Jedn.
O O o Vzdialenos pre kotol K1, K2, K3| 88 512 mm
o

Obrazok ¢. 6 Prierez potrubia v mieste merania — kotol K1, K3
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ZAZNAM Z VYBERU REPREZENTATIVNEHO MIESTA A BODU OD BERU VZORIEK
KoToL K1 pobDeA STNEN 15259 plynné zneist’ujlce latky

- vnltorny priemer potrubia: 600 mm

Priamka A | B A | B A | B
Index odberového bodu/ | N(Ox v potrubi v sietovom | [ NOXx v potrubf v pevnom bode Pomer koncentracii f =
vzdialenog v mm (od miesta vnil
do potrubia) bode - ygria [Mg/m3] - Yiret [Mg/M3] Yigrid/Yiret []
1 | 88 171 170 170 170 1,001 1,000
2 | 512 169 169 169 170 1,001 0,990
Priemerna 169,6 169.,5 169,4 1704 1,001 0,995
hodnota 169,5 169,9 0,998
Smerodajna Sgrid Sref Srel
odchylka 1,077 0,924 0,005
Skuska homogénnosti pre emisie NOx 200 mg/m3-EL || Potet merani | 4 |
F 0,53 | Stupne wd’nosti | 3 |
Fos% 9,28
Prudenie plynu homogénne
Smerodajné odchylkatasu set 0,924 mg/m3 Pozadovany typ merania vakomkolvek
Smerodajna odchylka polohy gos 0,552 mg/m3 odberovom bode
fNrJ it:gt:a rozSirena neistota lpkrm Zgzll 2;nzglmB Reprezentativny odberow bo A2
Roz§irena neistota polohy hbs 1,76 mg/m3 Yygrid/yref Vreprezentativnom 1,001
Upos £ 0,5 erm ano odberovom bodk '

Poznamka k tabuwke:

Hodnoty v pevnom bode aj v s@vych bodoch boli zistené praipostupu uvedenom v bode 8.3 STN EN 15259, vyjadako emisny
limit v mg/n pri Standardnych podmienkach v suchom plyne aemfieom kysliku 3 % obj.

KOoToL K2 PobDeA STNEN 15259 plynné zneist’ujlce latky

- vnitorny priemer potrubia: 600 mm

Priamka A | B A [ B A [ B
Index odberovehobodu/ | NOx v potrubi v siefovom | NOx v potrubf v pevnom bode|| ~ Pomer koncentracii =
vzdialenog v mm (od miesta vnil
do potrubia) bode - ygrid [Mg/m3] - Yiret [Mg/m3] YigridHYiret [-]
1 | 88 165 165 166 166 0,999 0,998
2 | 512 168 165 166 167 1,013 0,986
Priemerna 166,7 165,2 165,7 166,6 1,006 0,992
hodnota 165,9 166,1 0,999
Smerodajna Sgrid Sref Srel
odchylka 1,263 0,897 0,011
Skuska homogénnosti pre emisie NOx 200 mg/m3 -EL || Potet merani | 4 |
F 1,08 | Stupne vd’nosti | 3 |
Fos% 9,28
Pradenie plynu homogénne
Smerodajné odchylkagasu set 0,897 mg/m3 Pozadovany typ merania vakomkolvek
Smerodajna odchylka polohy gos 0,889 mg/m3 odberovom bode
Pripustna roz§irena neistota bbrm 20,4 mg/m3 Reprezentativny odberow bo A2
iN-1;0,95 3,182
RozS$irena neistota polohy hbs 2,83 mg/m3 Yarid/yref V reprezentativnom 1013
Upos £ 0,5 erm ano odberovom bodk '

Poznamka k taburke:

Hodnoty v pevnom bode aj v s@&ych bodoch boli zistené pialpostupu uvedenom v bode 8.3 STN EN 15259, vyjéda&o emisny
limit v mg/m® pri Standardnych podmienkach v suchom plyne aemfieom kysliku 3 % obj.

kKoToL K3 pobeA STN EN 15259- plynné zneist’ujice latky

- vnitorny priemer potrubia: 600 mm

Priamka A [ B A | B A | B
- d;;ﬂz‘gj"[’;;"’&"; bodu? ] NOx v potrubi vsietovom || NOx v potrubi v pevnom bodef [ Pomer koncentrécif f =
do potrubia) bode - ygria [Mg/m3] - Yiret [Mg/m3] Yigrid/Yiret [-]
1 | 88 122 122 122 122 1,001 1,000
2 | 512 122 122 122 122 0,999 0,999
Priemerna 122,0 121,8 122,0 121,9 1,000 1,000
hodnota 1219 1219 1,000
Smerodajna Sgrid Sref Srel
odchylka 0,40z 0,29¢C 0,001
SkuSka homogénnosti pre emisie NOx 200 mg/m3 - EL | Potet merani | 4 |
F 0,10 [ Stupne vPnosti [ 3 |
Fos% 9,28
Pradenie plynu homogénnt
Smerodajn& odchylkaasu ser 0,290 mg/m3 Pazadovany typ merania vakomkorvek
Smerodajna odchylka polohy sos 0,278 mg/m3 odberovom bode
Pripustna rozsirena neistota bkrm 20,4 mg/m3 . .
109 3182 Reprezentativny odberovy bo A2
Roz$irenda neistota polohy pos 0,86 mg/m3 Yarid/yret Vreprezentativnom 0.999
Upos £ 0,5 lperm &nc odberovom bode '

Poznamka k tabu’ke:

Hodnoty v pevhom bode aj v s@ych bodoch boli zistené pkalpostupu uvedenom v bode 8.3 STN EN 15259, vyjddako emisny
limit v mglrn3 pri Standardny ch podmienkach v suchom plyne aerfieom kysliku 3 % obj.

Priamka A

Priamka A

Priamka A
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CASOVY ZAZNAM HODNOT KONTINUALNE MERANYCH VELI  CIN
KOTOL K1 - PRI MENOVITOM TEPELNOM PRIKONE (MAX)

NOx

co - = = - Emisny limit NOx - = - = Emisny limit CO 02
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&as [hh:mm]

KOTOL K1 - PRI NAINIZSOM POVOLENOM TEPELNOM PRIKONE  (MIN)

NOx

co — — = — Emisny limit NOx - — - - Emisny limit CO o2
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KOTOL K2 - PRI MENOVITOM TEPELNOM PRIKONE  (MAX)

NOx

co — = = - Emisny limit NOx - = = = Emisny limit CO
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KOTOL K2 - PRI NAJNIZSOM POVOLENOM TEPELNOM PRIKONE  (MIN)
NOx co = = = = Emisny limit NOx = = = = Emisny limit CO o2
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KoToL K3 - PRI MENOVITOM TEPELNOM PRIKONE  (MAX)
NOx co - - - - Emisny limit NOx - - - - Emisny limit CO 02
r 9
a0 e 8 =
57 3
& -
5 &
150 1 S g
T T4 §
E g
2 , 2
S 50 A 2 ©
E!
rl
0 — T T — T T T T T T T —— —T 0
10:18 10:25 10:33 10:40 10:47 10:54 11:01
¢as [hh:mm]
KOTOL K3 - PRI NAINIZSOM POVOLENOM TEPELNOM PRIKONE  (MIN)
NOx co - — - - Emisny limit NOx - - — - Emisny limit CO 02
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